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美國美國美國美國 EVERCRETE EVERWOOD (EW) 木材木材木材木材永凝永凝永凝永凝液液液液 

 

1.  美國神鷹牌美國神鷹牌美國神鷹牌美國神鷹牌木材木材木材木材永凝液永凝液永凝液永凝液(EW)的的的的功能功能功能功能概要概要概要概要 

 

美國神鷹牌木材木材木材木材永凝液永凝液永凝液永凝液(Evercrete EW) 通過硬化、防腐、密封、防水技術有效延長木質結

構和使用壽命。EW 能預防菌類、發霉和昆蟲破壞而提高木材的耐久性。通過硬化木材表

面，提高强度和抗摩擦性能。EW 不會改變木材表面的質地或任何其它特性，卻能使木材

更長久保持自然色。對處理過的木材進行清潔、油漆、着色、膠泥等效果更好。在商

業、工業和住宅多方面的使用都是普遍和高效的。 

 

EW 中的催化劑滲入木材中的細胞與其中的鹼和酸類反應，在細胞壁處形成矽膠膜。形成

的膜可使木材内部密封和阻隔腐壞誘因（水或其他物質）。 一段時間後，木材内的矽膠

膜與水化合而凝固產生晶體結構，而在木材表面並不留下薄膜或隔膜。EW 對木材一次性

處理，長久有效。 

   

2.  應用應用應用應用美國神鷹牌美國神鷹牌美國神鷹牌美國神鷹牌木材木材木材木材永凝液永凝液永凝液永凝液(EW)的的的的建議建議建議建議 

 

2.1 不可稀釋 EW或將 EW與其他液體混合； 

2.2 施工前，必須將鄰近鋁制品、玻璃面用膠紙作保護，如意外接觸必須立刻用清水沖洗； 

2.3 在使用 EW前必須先充份搖勻； 

2.4 施工前先刮掉或抹掉待處理木材表面的油漆； 

2.5 將 EW倒進一般低壓手提噴壼，充份在木材表面噴上一浸 (表面空隙過多或特殊木質表面

可能需要多次噴塗)； 

2.6 噴塗之後 2至 4小時内 EW會滲入木材，過量劑液只會留在木材表面，可用水和刷子去除

過量劑液； 

2.8 如施工範圍是垂直面，從底部開始順著木材紋理均匀噴塗；如施工範圍是水平面，須均

匀噴塗，使表面微濕，避免局部窪積； 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


