
辛 松 記 有 限 公 司辛 松 記 有 限 公 司辛 松 記 有 限 公 司辛 松 記 有 限 公 司     
SUN CHUNG KEE COMPANY LIMITED    
Unit 2114-2115, 21/F, Peninsula Square, 18 Sung On Street, Hung Hom, Kowloon, H.K. 

Tel: 2866 2992       Fax: 2866 9008 

 

                            
 

 

Galamix GA626 高彈性防水沙漿高彈性防水沙漿高彈性防水沙漿高彈性防水沙漿 
 

 

1. 高彈性防水高彈性防水高彈性防水高彈性防水沙漿沙漿沙漿沙漿 Galamix GA626 的功能概要的功能概要的功能概要的功能概要 

 

Galamix GA626 高彈性防水沙漿是一高品質雙組份改良乾粉沙漿，由特種水

泥，優質填料，聚合物和添加劑混合而成。只需將乾粉沙漿與乳液混合，乾

固後即成為高彈性的高效防水層，適合室內或室外之用。本產品達到極佳的

塗刷施工功能，且對所有建築基底均有優異的黏附力，也可在潮濕基面上施

工而不影響其防水功能。如有需要，Galamix GA626 亦可作厚層施工。而

Galamix GA626高彈性防水沙漿特別適用於天面、水池、陽台等具有潛在微開

裂的工業及民用建築結構中的勇潮及防水處理。本產品不含乳酪素及阿摩尼

亞，因此可適用於醫院、食品廠、電子廠及倉庫等對氣味及灰塵敏感的房間

或場地。 

 

2. 應用應用應用應用高彈性防水沙漿高彈性防水沙漿高彈性防水沙漿高彈性防水沙漿 Galamix GA626 的的的的建議建議建議建議 

 

2.1 施工前，牆身應先清潔，去除所有鬆散物、油漬及其它污垢物，及應用清水

將所有灰塵清除； 

2.2 一般情況下，將每袋 Galamix GA626高彈性防水沙漿加入正確比例的乳液(即

每包 25公斤粉劑需與約 18公升乳液混和)，用適當攪拌機或配備轉葉之電鑽

混合大約 5分鐘，直至均勻沒有塊狀即可使用； 

2.3 Galamix GA626高彈性防水沙漿應塗上兩層或以上，總厚度應最低為二至三毫

米。為減少表面針孔、瑕疵及漏洞，第二層應與第一層垂直交叉塗抹； 

2.4 攪拌好的沙漿應在可操作時間內用鏝刀直接均勻地批盪上，或用硬毛油掃均

勻無漏地塗抹於施工面上； 

2.5 待第一層乾透後(約三至四小時)，方可進行第二層施工(兩層之間加上一層防

鹼網以確保施工厚度)； 

2.6 Galamix GA626可作多層施工，如厚度未如要求，可在其上添加塗層，直至達

到所需的厚度。 

 






