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美國 EVERCRETE TOP SEAL (TS) 石材永凝液

1. 美國神鷹牌石材永凝液(TS)的功能概要

美國神鷹牌石材永凝液(Evercrete TS)是一種無毒物質、透明的防水材料，只需塗上一層，
就能延長混凝土、自然石（如奠基石、大理石、磚、鋪路的石面）甚至木材的壽命。TS
能保護以上所提及的表面免受自然因素的影響，例如雨水、鹽類、油脂和化學劑，會逐

年腐蝕表面，破壞表面的完整性，促使霉菌、海藻等生長。TS 能防滲、防潮、防霉菌及
防止灰塵積累，對任何表面達到密封和防水，而且不會改變表面的顏色、質地和其他物

理特性，並保留了一個自然的表面。

TS 有各種各樣的建議使用，例如混凝土表面至裝飾的建築表面，天然石如花崗岩，大理
石和砂岩甚至木材。TS 也可用於家庭裝修，例如衛生間；另外路沿、排水溝、天井、行
車道、小徑、牆面、加油站等。

2. 應用美國神鷹牌石材永凝液(TS)的建議

2.1 不可稀釋 TS或將 TS與其他液體混合，只需要直接塗上；
2.2 建議在一個小的區域先試用小量 TS，觀察物件有否變色異樣；
2.3 施工前，必須將鄰近鋁制品、玻璃面用膠紙作保護，如意外接觸必須立刻用清水沖洗；

2.4 只使用一層就對石材及混凝土表面達到密封和防水效果；

2.5 確保需要處理的表面是乾燥；

2.6 在使用 TS前必須先充份搖勻；
2.7 用掃、轆或噴壺噴塗一浸 TS，並用白毛巾將多餘 TS抹去(沒有水氹便可)；
2.8 如在牆身使用 TS，必須從下至上噴塗，以確保整幅牆身都塗抹均勻；
2.9 於 TS處理過的表面，需要 4小時以後才能有允許行人通過，並保持乾燥最少 72小時。
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